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PLUNGES LOPSELIO-DARZELIO »PASAKA““291128570 /

GAISRINES SAUGOS INSTRUKCIJA Nr. GS1

I  SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Plungés lop3elio-darzelio ,,Pasaka‘ (toliau — lopéelis-ddrielis) gaisrinés saugos
instrukcija (toliau — instrukcija) taikoma visiems lopSelio-darZelio darbuotojams ir nustato
pagrindinius gaisrinés saugos reikalavimus, kuriy privalo laikytis visi lopselyje-darZelyje dirbantys
asmenys.

2 Be Sioje instrukcijoje nurodyty reikalavimy, darbuotojai (pagal darbo vietas
ir darbo pobidj) privalo biti susipaZing ir laikytis cheminiy medZiagy ir preparaty saugos duomeny
lapuose, jrenginiy naudojimo instrukcijose gamintojo nurodyty gaisrinés saugos reikalavimy, vengti
veiksmy ir nesudaryti salygy gaisrui kilti ar Jjam i8plisti.

3. Asmenims, atsakingiems uZ gaisring sauga, lopSelio-darZelio direktoriui ir (arba) jo
paskirtiems atsakingiems asmenims, vykdant gaisrines saugog viding kontrole, keiGiant darbo
aplinkq ir priemones, pertvarkant teritorija, darbo vietas, diegiant naujus procesus, privalu Zinoti ir
laikytis gaisrinés saugos teisés aktuose bei gamintojy techninéje dokumentacijoje nurodyty
reikalavimy.

II  SKYRIUS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI

4. Bendrieji principai, leidZiantys i§vengti gaisro yra §ie:

- Nesudaryti degios aplinkos!;

- Degioje aplinkoje vengti uzsidegimo Saltinio (degancio ar jkaitusio pavirsiaus,
taip pat elektros iskrovos, turincios pakankamai energijos ir temperatiros kitai
medZiagai uidegti!);

- Pastebéjus uzsidegimaq, riboti oro cirkuliavimgq!

5. Klasikinis degimo trikampis:

h —
PEGUONIS
Degimo reakcijai labai svarbus Y
yra deguonis (O;) ir jo 7 )
procentinis santykis su degiosios o ’
m:db:fgus du‘jomi‘s. Kni.orc - ({b 2 Pasalinus
deguonies ym maziau kuip 14 P \')0// o 5
proc., degimas nevyksta . /Q}C’ bent vieng i8
(normaliomis sglygomis S Q// 15l %
deguonies ore ym 21 prog.). /,/ 7 w S1y
L DEGI MEDZIAGA konnp911cnlq
e . - degimas
[ - l“m — nutriiksta
KIETOS MEDZIAGOS
DUJOS SKYSCIAL IR DULKES

Ramrines dujos.
| vandeuilis, propanas,
butanas, acetilenas,
kitos degios dujos

benzinas, alkohelis, |
alicjus, duzai, lakas, | -
kiti degis skysdiai—]‘

megdis, anglis, papienius,

drabuziai, oda, plasmase,
guma, sausa 20le,
kitos degios medziagos

6. SusipaZinti su Zmoniy evakavimo planais, pakabintais kiekviename lop3elio-darZelio
pastato aukste, gerai matomoje vietoje, prie kiekvieno jéjimo/iséjimo.
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7. Zmoniy evakavimo plano sutartiniai Zenklai:

Sutartiniai Zenklai ReikSmé

O Gesintuvas
/&\ Elektros skydelis
&

Telefonas

Gaisro signalizacijos jungiklis

s, camiasissi Pagrindinis evakuacijos kelias
- Atsarginis evakuacijos kelias
@ Js esate €ia (plano vieta)
D Pirmosios pagalbos rinkinys (vaistinélé)

8. PrivaZziavimo keliai ir pri¢jimai prie statiniy, gaisriniy kopéciy, gaisrinio inventoriaus turi
biti laisvi.
9. Transporto priemones statyti, medZiagas laikyti tik tam skirtose ir paZymétose vietose.

10. Siuksles ir kitas atliekas laikyti tam skirtose vietose ir reguliariai $alinti i§ lop3elio-darZelio
patalpy bei teritorijos. LopSelio-darZelio teritorija turi biti nuSienauta, o Ziemos metu nuo privaziavimo
keliy laiku nuvalytas sniegas.

11. MedZiagas laikyti grupémis pagal joms gesinti naudojamas medZiagas (vanduo, putos,
dujos ir t.t.), taip pat pagal ju fizikines bei chemines savybes ir sproguma bei gaisringuma. Ant taros ar
pakuotés turi biiti nurodytas laikomy medZiagy pavadinimas, kiekis ir jy pavojingumo charakteristikos.

12. Gamybinése (dirbtuviy ir pan.) patalpose pagal grafika nuo jrenginiy, Sildymo prietaisy,
elektros varikliy, Sviestuvy, laidy ir kity elektros jrenginiy turi biiti valomos dulkés ir kitos degios
atliekos.

13. Nenaudoti prietaisy, jrenginiy, kito inventoriaus ne pagal paskirtj.

14. | kanalizacijos sistemas ir vandens telkinius nepilti sprogiy ir degiy produkty, uZterSty
gamybiniy nuoteky.

15. Dirbti tik su tvarkingais ir $variais rubais. DraudZiama dirbti su ne$variais, tepaluotais
riibais, pirStinémis ar rankomis.

16. DraudZiama naudoti atvirg ugni:

16.1. sandéliavimo patalpose (iSskyrus atvejus, kai ugnies darbams atlikti iSduotas
leidimas); ,
16.2. Kkitose teritorijose, patalpose ir vietose, kurios paZymétos @ Zenklu.

17. Baigus darbg ir iSeinant i§ patalpos ar teritorijos, biitina patikrinti paliekamos vietos
gaisrinés saugos bukle.

RUKYMO
Riikkymo vietos VIETA

18. Lopselio-darZelio patalpose bei teritorijoje riikyti grieZtai draudZiama. Rukymas ne tam
tikslui skirtose vietose gali sukelti gaisra, sprogima, kitus padarinius.
19. Uz lop3elio-darZelio riby rikyti tik tam tikslui skirtose, specialiais Zenklais paZymeétose
vietose.
' 20. Pelenus ir nuoriikas mesti tik i specialiai tam skirtas nedegias pelenines ar urnas
nuoriikoms. Baigus riikyti isitikinti, kad nuoriika uZgesinta.
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III SKYRIUS
GAISRINES SAUGOS PRIEMONES IR IRANGA

21. Gaisrinés saugos priemongs ir iranga esanti lopSelyje-darZelyje:

GAISRINES SAUGOS ZENKLINIMAS PATIKRINIMAI
PRIEMONE
: Gaisro
signalizacijos
mygtukas )
GAISRINES SAUGOS ZENKLINIMAS PATIKRINIMAI

PRIEMONE

Gesinimo medZiagos kiekis ir kokybé turi
\\ buti tikrinami gamintojo ar jo jgalioto atstovo

Gesintuvas § nurodytu laiku. Gesintuvus, kuriy garantinis
- laikas pasibaiggs, laikyti objektuose ir naudoti

gaisrui gesinti ir kitiems tikslams draudZiama.

22. Gesintuvy, kitos gaisrinés jrangos paleidimo jtaisai turi bati uZplombuoti.
H f113

Gaisriniai hidrantai Bz

23. DraudZiama uZstatyti privaZiavimo prie gaisriniy hidranty kelius ir pa¢ius hidrantus, jy
Suliniy danggiai turi biti neuzkrauti, neuZstatyti.
Aktyviosios gaisrinés saugos priemonés +=  (gaisrinés saugos sistemos ir gaisrinés automatikos
irenginiai) skirtos gaisrui aptikti, pranesti apie jj.

24. Lop3elio-darZelio patalpose jrengta gaisro aptikimo, signalizavimo sistema, kurig sudaro:
centralé, gaisro signalizacijos mygtukai, diimy detektoriai, lauko ir vidaus sirenos. _

25. Statinio aktyviyjy gaisrinés saugos priemoniy techniné prieZidira ir bandymai turi bati
atlickami ne re¢iau kaip karta per metus, vadovaujantis gamintojo pateikta technine informacija.

26. Neardyti, saugoti nuo galimy paZeidimy aktyvias gaisrinés $augos priemones.

IV SKYRIUS
DARBUOTOJU VEIKSMAI KILUS GAISRUI

24, Pastebéjus gaisra, jvertinti gaisro dydj ir savo galimybes. Nedelsiant imtis
veiksmy.

27.1. paspausti gaisro signalizacijos mygtuka;
27.2. nedelsiant pranesti apie gaisr? ugniagesiams bendruoju pagalbos telefonu — 112;

27.3. nutraukti elektros tiekima (jos privalo biiti su uZrasais);

27.4.  jei kilo maZas gaisras, ir jsitikinote, kad galima ji uZgesinti pa¢iam, gesinti ji
pirminémis gaisro gesinimo priemonémis, kitais atvejais nedelsiant evakuotis.

28. Esant patalpose, i3girdus gaisro signalizacijos signala ar signala apie gaisra (pvz.,
»Gaisras!“ ar ,,Dega!“):
28.1. vadovautis evakuacijos kryptj nurodanéiais Zenklais ir skubéti tiesiai j lauka;
28.2. neiti per dimus, iSeinant uZdaryti duris;
28.3. jeigu patalpoje prasidéjo gaisras ir spar¢iai pradéjo kauptis diimai, gultis ant grindy
ir labai greitai SliauZti i§¢jimo link. Apacioje, po diimais, lengviau kvépuoti ir geriau matyti;
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28.4. negri7ti | degant] pastata;
28.5. iS¢jus likti i¥ anksto numatytoje susirinkimo vietoje 3

28.6. pasitikti atvykstan¢ius ugniagesius.
29. Jeigu uZsidegé ribai, laikytis taisyklés: ,,Sustok, krisk ant Zemés ir riskis“. Nepainioti
Sios taisyklés su jsakymu bégti i§ gaisro vietos. UZsidegus riibams, niekada nebégti, nes nuo to tik
stipriau degs.

Sustok, krisk ant Zemes ir riskis

30. Lop3elio-darZelio direktorius arba jo paskirtas atsakingas darbuotojas, privalo vadovauti
Zmoniy evakavimui ir gaisro gesinimui, kol atvyks ugniagesiai gelbétojai:
30.1.  nustatyti tikslig evakuoty Zmoniy (vaiky, darbuotojy) surinkimo (susitikimo) vieta.
Paskirti atsakingus asmenis, kurie pasiriipinty evakuotais Zmonémis;
30.2. po evakuacijos, visus evakuotuosius (vaikus, darbuotojus) suskirstyti { grupes ir
patikrinti pagal sarasa.

V  SKYRIUS
EVAKUACIJOS KELIAI

31. Gaisro ar kitokios nelaimés metu darbuotojams labai svarbu greitai ir saugiai pasitraukti is
pavojingos vietos. Evakuacijos keliai paZymeéti Zalios spalvos evakuacijos krypties (gelbéjimosi)
Zenklais, nurodanciais evakuacijos krypti:

W Evakuojantis bégti pro duris, virs kuriy pakabinti
arba arba sie Zenklai.
9 Evakuojantis sekti evakuacijos kryptj
nurodandiais Zenklais.

32. Evakuacijos keliai ir i§¢jimai turi biiti laisvi, parengti Zmonéms evakuoti bet kuriuo paros

metu.
33. Evakuacijos keliy grindy danga turi biiti pritvirtinta.
34. Dél savo ir aplinkiniy saugumo neuzkrauti:
34.1. gesintuvy, kito gaisrinio inventoriaus;
34.2. evakuacijos keliy, dury, varty ir langy;
34.3. privaZiavimo keliy ir pri¢jimy, tarpy tarp statiniy;
34.4. elektros skydiniy ir skirstomyjy spinty (jose ir 1 m atstumu nuo JjudraudZiama laikyti
bet kokias medZiagas);
34.5. ivadiniy sklendZiy.

35. Durys evakuaciniuose i§¢jimuose i§ vidaus turi lengvai atsidaryti bet kuriuo paros metu (su
lengvai ir greitai i§ vidaus atsidaran¢iais uZraktais ar uzdarymo mechanizmais). Draud¥iama jas uzkalti
arba uZrakinti i§ lauko. '

36. Kopécios, skirtos patekti i¥ statinio laiptinés ant stogo, turi biti tvarkingos ir pritvirtintos,

_stogo liukai — atidaromi bet kuriuo paros metu.

VI SKYRIUS
GESINTUVO NAUDOJIMAS

37. Tik maZa gaisra galima uZgesinti paciam, jei gaisras vidutinis ar didelis — nerizikuoti.
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38. SusipaZinti su gesintuvo instrukcija, kuri priklijuota ant gesintuvo korpuso.

39. Gaisrai skirstomi { klases, identifikuoti gaisro klase ir naudoti gesintuva, ant kurio nurodyta,
kad jis skirtas biitent tai gaisro klasei gesinti:

ZYMEJIMAS ANT GESINTUVO:

B
v

A Klasés gaisrai: | B klasés gaisrai: | C klasés gaisrai: | D klasés gaisrai: | E klasés gaisrai:
dega kietos degios dega degiis skys¢iai dega degios dujos. dega metalai ir jy dega elektros
medZziagos, didesne| arba medZiagos, pvz. degantis lydiniai pvz. kalis, | jranga, kuria teka
dalimi organinés | turincios savybe propanas, natris, magnis elektros srove iki
Kilmés, pvz. deganti|  lydytis, pvz. vandenilis, 1000V
mediena, popierius,| degantis benzinas, acetilenas,
Siaudai, anglis, naftos produktai, |Svieciancios dujos ir
tekstilé, automobiliy| riebalai, lakas, kt.
padangos ir kt. derva, vaskas,
eteris, alkoholis ir
kt.

40. Visy gesintuvy paleidimo budas yra panasus:

Gesintuvo naudojimas gesinant gaisra

Nutraukite plombg ir
Q@ iStraukite apsauginj kaistj

Gesintuvo Zarnele su
difuzoriumi
nukreipkite j gaisro
zidinj




Gesintuvo naudojimas gesinant gaisrg

NETEISINGAI

TEISINGAI

Gesintuvais naudotis ne vienu po kito — bet tuo paciu metu keliais.
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Panaudotus gesintuvus nedekite i vietq, bet atiduokite pakartotinam uZpildymui
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VII SKYRIUS
PATALPUY KATEGORIJOS PAGAL SPROGIMO IR GAISRO PAVOJU

41. Atliekant darbus, suteikiant paslaugas kitose jmonése, istaigose atkreipti démesj | Zenklus.
Pastatai ir patalpos pagal sprogimo ir gaisro pavojy skirstomi j Asg, Bsg, Cg, D, Eg kategorijas:

Patalpos Papildomi reikalavimai
kategorija Asg, Bsg, C¢ kategorijuy patalpose

Asg it Bgg kategorijy pagal sprogimo ir gaisro pavojy patalpose turi biiti pakabintos
gaisrinés saugos instrukcijos.

Dirbti Siose patalpose leidZiama tik esant yjungtai iStraukiamajai védinimo sistemai,
sugedus vedinimo jrenginiams draudZiami bet kokie technologiniai procesai.

Dirbant A ir Bsg kategorijy pagal sprogimo ir gaisro pavojy patalpose

PRIVALOMA:

- avéti kibirk¢iavimo nesukeliangia avalyne; .

- déveti statinio elektros kriivio nekaupian&ius drabuZius;

- naudoti jrenginius, jrankius bei kitus daiktus, nesukelian&ius kibirk3&iavimo.
DRAUDZIAMA:

- naudotis atvira ugnimi (i§skyrus atvejus, kai i§duotas leidimas atlikti Siuos darbus);

- ivaZiuoti motorinéms transporto priemonéms;

- naudoti elektros Sviestuvus su nuimtais apsauginiais gaubtais ir neuZsandarinta
apSvietimo armatiira;

- Sildyti patalpas atviro tipo Sildymo prietaisais;

- eksploatuojant elektros jrenginius, draudZiama jrengti kiStukinius lizdus: nesant
elektros apSvietimo, pagal sprogima pavojingoms patalpoms, aparatiirai ir kitai jrangai
laikinai ap§viesti batina naudoti sprogiai aplinkai saugius akumuliatorinius proZektorius.
ProZektoriai turi biiti jjungiami ir i§jungiami uz sprogimo atZzvilgiu pavojingos zonos riby.
C, kategorijy pagal sprogimo ir gaisro pavojy pastatuose ar patalpose

E:..
Q

Siose patalpose
gali susidaryti
sprogi aplinka:

DRAUDZIAMA:
- naudoti elektros §viestuvus su nuimtais apsauginiais gaubtais ir neuZsandarinta
3 apSvietimo armatiira;

- Sildyti atviro tipo §ildymo prietaisais.

m ir Papildomy reikalavimy $ioms patalpoms néra.

VI SKYRIUS
SPROGIOS IR GAISRINGOS MEDZIAGOS

42. Gaisro ir sprogimo atZvilgiu pavojingos medZiagos (7r. medZiagy saugos duomeny lapuose
pateiktg informacija):
42.1. dujos (gamtinés dujos ir kt.);
42.2. skysciai (naftos produktai, jvairios valymo priemonés ir kt.);
42.3. dulkés (medZio, metalo dulkés ir kt.);
42.4. Kkietosios medZiagos (popierius, mediena ir kt.).
43. Zenklais, kuriais Zymimos degios ir sprogios medZiagos:







